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MONITORING POJAZDOW GPS

Lokalizacja  Raporty  Analiza

® Polska
e Europa

e Swiat

SRERFT

OBSZARY POD NADZOREM

Zaznacz dowolne obszary na mapie.
Wszystkie wyjazdy i wjazdy z zaznaczonych stref
beda odnotowywane przez system. W przypadku
naruszenia stref alarmowych dostaniesz

natychmiastowe powiadomienie email lub SMS.

WIAZDY
WYIAZDY
POBYTY
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AUTORYZACJA KIEROWCY ROZLICZENIE CZASU BPRACY

Mieczystaw Bimbas
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PRYWATNA

Koszt rzeczywisty floty
LN

Koszt rzeczywisty floty pokazuje ile kosztuje
nas pojazd w czasie z podziatem na jazde
stuzbowa i prywatng oraz kierowcdw.
Uwzgledniane sg wszystkie koszty pojazdu:

Prywaine idlometry - eksploatacja (paliwo, ptyny itp),

Koszty pracy - ubezpieczenie, raty, leasing,
Efektywnosé - amortyzacja,
; - serwisy, naprawy,
Dzieki bezstykowym kartom RFID, kazdy - koszty pracownicze i inne.

kierowca rozpoczynajacy jazde,
odnotowywany  jest przez system _
PRACTIQS. Umozliwia to kontrole, kto RFID
uzytkuje pojazd w danej chwili oraz :
pozwala na raportowanie i analizowanie

kosztow flotowych.

PRACTIOS




KONTROLA PALIWA

80% kierowcoéw wykorzystuje paliwo stuzbowe
do celow prywatnych.

Aby zwalczac¢ w firmie nieprawidtowosci
w gospodarce paliwowej stosujemy:

@® sondy paliwa

® analizy danych CAN

® weryfikacje kart paliwowych PRZEPALY

@ elektroniczne korki wlewu paliwa KRADZIEZE
"OSZCZEDNOSCI"

Korek elektroniczny

Nowoczesne i pewne
zabezpieczenie paliwa w zbiorniku

Kontroluj zuzycie paliwa w swojej
firmie, a zaoszczedzisz do 20% kosztow
ponoszonych na tankowania.
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Dzieki mozliwosci zdalnego odczytow plikow DDD z tachografu, ;1‘943
{ T /AN
nie musisz juz pamietac o obowigzku zapamietywania ich co 28 \Y '_“’_-'__J'

dni. System PRACTIQS automatycznie pobierze pliki DDD na /
serwer niezaleznie gdzie znajduje sie pojazd. _ *’l’\

e ZDALNY ODCZYT

o ARCHIWIZACJA

e ANALIZA
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MOTOGODZINY MASZYN

W przypadku maszyn budowlanych
system PRACTIQS umozliwa
obliczanie motogodzin pracy
silnika. Dzieki temu mozna
doktadnie rozliczyé pracownika,
oraz zuzycie paliwa w czasie pracy
maszyny. System liczy rdéwniez
motogodziny w maszynach
wielosilnikowych.
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PALIWO JAZDA

»
-

.LTAW

PALIWO PRACA
CZAS PRACY
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Dzieki monitoringowi pracy
czujnikow, mozna  analizowac
prace maszyny i prawidtowego jej
wykozystania. Do systemu
PRACTIQS mozna podtaczyé
czujniki analogowe oraz cyfrowe.
Odczyt parametrow odbywa sie
online z mozliwoscig alarmowania
zadanych standw.




MONITORING CHLODNI i NACZEP

Specjalne urzgdzenie zaprojektowane
trudnych warunkach,
monitoring

do pracy w

zapewnia nieprzerwany

pracy agrekatu, nastaw, temperatur i |

otwarcia drzwi tadowni. Urzadznie
GPS pozwala na ochrone tadunku w
przypadku kradziezy samej chtodni.
MIezalezne zasilanie awaryjne dziata

do 72 godzin.
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Otwarcie drzwi
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Urzadzenie w obudowie IP67 przystosowane do pracy
w trudnych warunkach na zewnatrz. NajwyZsza klasa
niezawodnosci dostepna na rynku.

Wysytanie alarmdow i powiadomien na dowolny adres
e-mail oraz SMS na telefon.
Dostepna aplikacja w wersji
platforme.

mobilnej na dowolng

Praca agregatu

Zdalne zazbrojenie systemu
Zasigg 50 metrow

ZASILANIE AWARYINE

)

MONITORING OTWARCIA
DRIWI

13:1. wa

MONITORING TEMPERATURY
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PRACA AGREGATU
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ZDALNE ZAZBRAJEANIE
ALARMU

SYRENA ALARMOWA
I,

M

LOKALIZACIA ONLINE
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Wytrzymatosé rygla
na zrywanie 2,5 tony!

Elektryczny rygiel umozliwia trwate
zablokowanie drzwi przed otwarciem z
zewnatrz. Rygiel umocowany jest pod
sufitem naczepy i ma wysokosc tylko 5
cm. Wykonany jest z nierdzewnych
materiatow, a sam rygiel z hartowanej i
utwardzonej kwasoodpornej stali.
Mechanizm wykonawczy sterowany jest
przez pilota radiowego otwierajacego
tylko jedng przypisang naczepe.

BEZPIECZENSTWO rADUNKU

Ryglowanie drzwi i zazbrojenie systemu mozna
przeprowadzi¢ albo pilotem (zasieg =z kabiny
kierowcy), albo zdalnie przez operatora systemu.

W trybie zazbrojonym urzadzenie monitoruje stan
zamkniecia drzwi i w przypadku proby ich otwarcia
(uchylenia) wysyta na zaprogramowane numery
informacje o alarmie. Jednoczeénie uruchamiana jest
syrena zewnetrzna z przodu naczepy sygnalizujaca
probe wtamania.

Dostepna jest opcja syreny zewnetrznej instalowanej
Z tytu nad drzwiami naczepy z dodatkowym silnym

oswietleniem LED.

PRACA od-35 do +85
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ZASILANIE AWARYINE

MOZLIWOSC AWARYINEGO
OTWARCIA RYGLA
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ZDALNE BLOKOWANIE
OTWARCIA DRZWI

ZEWNETRZNA SYRENA
ALARMOWA
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LOKALIZACIA I CZAS
ALARMU LUB OTWARCIA
DRZIWI

Wykrywanie zagluszania
GSM i GPS
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KRADZIEZ
SABOTAZE
WEAMANIA
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WYKRYWANIE ZAGLUSZAREK BEZPIECZENS T WO I ARUNKUNPO©JAZBU

P Sygnat alarmowy
‘\- po wykryciu zagtuszania

@ Blokada rozruchu silnika

KRADZIEZE
SABOTAZE
WEAMANIA

em PRACTIQS potrafi wykry¢ zagtuszanie
w dowolnym miejscu na S$wiecie. W

zagtuszania, w kabinie pojazdu

urucha
blokady
Nowators

ny jest sygnat alarmowy z mozliwoscig
chomienia silnika (na parkingu).
rozwigzanie wykrywania dziatania

zagtuszare

ozwala na wystanie SMS alarmowego

do kierowcy stacji monitoringu. Funkcja ta dziata

UWAGA!!!
JAMMER

w przypadkufkiedy kierowca jest w zasiegu GSM

czyli oddali sigtod samochodu zagtuszanego.

THIT 2

Oddalenie sie kierowcy

SMS alarmowy

®
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ZGODNOSC ELEKTROMAGNETYCZNA

DANE Z MAGISTRALI CAN

Magistrala CAN spina wszystkie podzespoty i czujniki w
samochodzie z jednostka centralkg-komputerem.
Warstwe fizyczna stanowi skretka, po ktdérej przesytane
sa zakodowane informacje do i z czujnikéw oraz
urzadzen. Urzadzenie LA-600 dzieki indukcyjnemu
sprzegnieciu z magistrala CAN, pozostaje niewidoczne
dla catej instalacji samochodowej. Urzadzenie jest
tylko na podstuchu magistrali CAN i nie moze nic w niej
zmienia¢, zaktocaé ani wysyta¢ zadnych komend. Jest to
fizycznie (konstrukcyjnie) niemozliwe.

e zuzycie paliwa
e poziom paliwa

e nacisk na osie

Dzieki danym CAN obserwujemy e obroty silnika
wszystkie parametry silnika oraz

pojazdu jakie wudostepnia nam ° temperatura

producent. Analiza DEKLARACJA ZGODNOSCI

Anomalie ° prZEbieg Urzgdzenie LA-600 spetnia normy dla urzadzen nadawczych RF na

3 - emisje i zgodnos¢ (kompatibilnos¢) elektromagnetyczng.
Ostrzezenia e awarie

produkt: Nadajnik LA-600

Opis produktu: Nadajnik LA-600 przeznaczony jest do monitorowania pozycji pojazdéw z wykorzystaniem
satelitarnych systemdw pozycjonowania oraz przekazywania informacji o poltoieniu i stanie
pojazdu do centrum monitorowania za posrednictwem sieci telefonii komérkowych w
technologii GSM/GPRS.

ia wymagani inicze zawarte w Dyrektywach UE:

RTTE: 1999/5/EC
EMC: 2004/108/EC

Service due In .
8000 miles 11/2011 Tl

W procedurze oceny zgodnoséci wykorzystane zostaty nastepujace normy zharmonizowane:

EMC/Odpornoéé IEC 61000-4-4:2004, 1EC 61000-4-5:2005
EMC/Emisje IEC 61000-3-2:2005 +1:2008 +2:2009
Bezpieczeristwo el. EN 60950-1:2006

ETSI/EMC EN 301 489-1/-7

ETSI/Radio EN 301511
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QUALITY & SAFETY

QS Sp. z 0.0.
03-119 Warszawa ul. Modlinska 190
tel. +48 22 349 99 33 fax +48 22 206 63 28
biuro@qgsgroup.eu

WWW.gsgroup.eu
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